LOCKCELL,

Uriinleriniz Kontrol Altinda

LOCKCELL X

Lockeell X tek tek iiriin aiminin saglanmasi igin gelistirilmis bir otomatik depolama sistemidir. Gekmece yapisi kademeli olarak
acilir ve driinlere tek tek ulasilir. Bu makine sayesinde kiymetli iriinlerin giivenligi ve stok tutarliligi saglanmis olunur. Lockcell X
maksimum 102 Raf ile 1326 kilitli gbz secenegi sunmaktadir. Lockcell Talas otomatik depolama yazilim sistemi ile birlikte gelen
Lockeell X, daha ok kiiciik dlcekli ve pahal diriinlerin depolanmasida kullanilir. Kesici takim, kuyumculuk, elektronik ve savunma
sanayi iriinlerinin depolanmasinda tercih edilmektedir.

Akilli Depolama Sistemi LOCKCELL X Avantajlari

%100 iiriin kontrolii sayesinde stok firelerinin ciddi diisiisler saglamaktadir. Sistemin kullamimi kolay, celik yapisi saglam, kompakt
ve tamamen esnektir. 3 farkl cekmece derinliklerinde gozlerin genislikleri ayarlanabilirdir. 5 farkli cekmece genisligi sayesinde
stoklanacak iiriin cesidi arttinlmistir. Sistem yaziim ile entegreli olarak calismaktadir. Uriin talash imalat sekttriinde ped ve cbn
gibi pahalr insert depolamada, kuyumculuk ve miicevherat sektoriinde, ilag, tibbi alet ve gerecleri sektoriinde tercih edilmektedir.
Tiim hareketler kontrol altinda oldugu icin gereksiz stoklarin oniine gecilir. Miisteri, bir Giriiniin ne zaman, kim tarafindan, neden
alindigini kontrol edebilirsiniz ve raporlayabilirsiniz . Lockcell X ile uzun vadede iiriin kaybini ortadan kaldirir, stok sarfiyatini azaltir.




- Kademeli gozler sayesinde iiriinlerin tek tek alinmasi miimkiindiir.
- Kiiciik ve pahali iiriinlerin %100 kontrolii saglanmaktadir.

- Otomatik acilan ve kitlenen kademeli gozler.

- Degisken gtz derinlikleri 39mm, 64mm, 114mm.

- Degisken cekmece genislikleri 55mm,100mm, 144mm, 234mm, 522mm.
- Avarlanabilir cekmece kademesi, (max. 12 kademe).

« Herbir iiriin icin ayri yetkilendirme imkani.

- Ortalama Erisim Siiresi 5 sn.

- Teleskopik Ray.

- Sadece secilen bolme acilir, baska bir iiriin ¢ikartilamaz.

Bu, her hareketi izlenebilir yapar.

- Saglam celik sac yapisl.

- Firin boyali sac aksam.

- Sifreli ve karth kullanicr girisi .

- Forklift erisimi icin 4 ayarlanabilir ayak ve cikarilabilir on panel.
- Galisma voltaji: 230 V / 50Hz .

- 21" Dokunmatik Monitdr ve Bilgisayar.

- Lockcell Talas Yazilim.

- Barkod okuyucu.

- Genis i hacmi ile yiiksek stok kabiliyeti.

- Windows 10 Pro Isletim Sistem.

LOCKCELL X




Degisken gz derinlikleri

Degisken gekmece tipleri
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LOCKCELf)(

Max. Dolu Gekmece Ek Modiil
Boyutlar ve Agirhklar
Boyutlar
Derinlik 530 mm 590 mm
Genislik 535 mm 535 mm
Yiikseklik 1950mm 1550mm
Agirhk, yiik ve galisma dzellikleri
Bos Agirlik 450 kg 470kg
Max. Tasima Kapasitesi 150 kg 150 kg
Max. Goz basina tasiyacagi yiik 2 kg 2 kg
Maks. Giiriiltii seviyesi <10 dB (A)
Ambalaj boyutlari
Derinlik Yaklasik, 640 mm Yaklasik, 640 mm
Genislik Yaklasik, 645 mm Yaklasik, 645 mm
Yiikseklik Yaklasik,2100 mm Yaklasik, 170 mm
Baglanti Degerleri
Elektrik
Voltaj 110-230V 110-230V
Frekans 50-60 Hz 50-60 Hz
Akim 15A 15A
Bagli Yiik 350 VA 350 VA
Ortam Kosullan
Depolama ve tagima igin ortam kosullari
Izin verilen sicaklik aralig 10ila+60°C 10ila+60°C
Bagil hava nemi (yogusmasiz) % 10-90 % 10-90




